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DSMC-100A
サンプリングモアレカメラ

計測事例

□ＸＹZ変位を遠隔からカメラで簡単計測
□高速撮影（最大500fps）により変位をキャッチ
□1台のカメラで最大16点の同時計測が可能
□計測後すぐに結果確認できる
□最大３台のカメラの同期計測をサポート
□任意の周期で計測可能レンズは別途ご用意ください

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の
委託業務の結果得られた成果を活用しています。

構成

型式名 概要

DSMC-100A-2 サンプリングモアレカメラ（カメラ本体・計測制御PC・XYZ変位画像計測ソフトウェア)

DSMC-10A オフライン解析ソフト

別売品格子シート，レンズ，三脚

橋梁計測 構造物計測

計測イメージ

プレス機の金型変形計測構造物の変位計測
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分解能 格子ピッチの1/100から1/1000
(格子の撮影画素数による)

計測フレームレート 1fps～500fps
（処理領域数と領域サイズ，露光時間による）

カ
メ
ラ
部
仕
様

撮像素子 1インチ型 400万画素モノクロ
CMOSイメージセンサ

有効画素数 2048(W)×2048(H)

ゲイン調整 1.0，1.2，1.4，1.6，2.0，2.4，2.8，3.2

レンズマウント Fマウント

インタフェース USB3.0

電 源 AC 100V
（AC アダプタ DSMC-CPよりDC 12V供給）

外形寸法 76（W）×63（H）×121（D）mm
(コネクタ等の突起部を除く) 

質量 約850g

動作環境 温度：0～40℃
湿度：20～80％（結露しないこと）

画
像
処
理
部
仕
様

サンプリング
ピッチ

3pixel～31pixel

処理領域サイズ 64pixel×64pixel ～ 2048pixel×2048pixel

処理可能領域数 最大16領域

計測設定 計測制御PCとUSB3.0接続した状態で、
PC側から計測パラメータを設定

主な機能 ・サンプリングモアレカメラの計測データ
を用いて再解析

・市販カメラ画像(BMP)から変位計測
(付属ソフトウェアが必要）

・最大24領域の計測
・計測データの比較
・再解析時、パラメータ変更可能
・解析結果をCSVファイルに出力
・変位分布画像保存

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
動
作
環
境

OS Windows® 7 ，Windows® 10 Professional
64ビット対応

CPU Intel Core i7以上

メモリ 16GB以上

ストレージ
容量

SSD 240GB以上

画面解像度 1920×1080 以上 24ビット Color

サンプリングモアレカメラ DSMC-100A-2 仕様

オフライン解析ソフトウェアXYZ変位画像計測ソフトウェア

オフライン解析ソフトウェア DSMC-10A（別売品） 仕様

データ処理例

X
YZ

変
位
画
像
計
測
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主な機能 ・基準画像取得
・計測データ保存
・計測中変位モニタ(最大 9チャネル同時)
・計測結果の変位モニタ(最大 9チャネル同時)

設定 ・計測パラメータ
・領域(処理領域数，サイズ)
・計測モード(通常計測モード，定時計測モード)
・計測時間
・ローカルコントローラ(別売品)による同期計測

標準付属品 USB接続ケーブル DSMC-3U 
カメラ用ACアダプタ DSMC-CP
CD(取扱説明書，計測ソフトウェア) 


